Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage a la fléche télescopique

10,3-34m

i | il DIN
1 I I ISO
» 10,3 m 15 m 19,8 m 24,5 m 29,3m 32,1 m 34m M
d—bi m * * ok ok ok ok ok *x Hok q—bi m
3 45 41 3
3,5 41 37 26,1 | 23,3 | 26,1 |23,3 | 251 |22 3,5
4 38 33,5 | 26,7 | 23,4 | 26,7 | 23,4 |24,7 | 21,9 4
4,5 34 30,5 | 27,3 | 236 | 27,3 | 236 |232 |21,8 196 | 151 | 156 | 9,4 4,5
5 32 27,6 | 26,3 | 23,7 | 26,3 | 23,7 | 21,8 |21,2 | 185 | 15 15,1 | 9,3 12,2 | 5,8 ®
6 272 | 231 | 234 | 234 | 233 |233 [193 | 193 [16,6 | 148 | 139 | 9 118 | 85 10 3,1 6
7 209 | 19,2 [ 209 | 209 (1956 |195 | 173 | 17,3 | 151 | 146 | 12,9 | 8,1 11,6 | 53 95 | 2,9 7
8 176 | 176 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 157 | 13,7 | 13,7 | 11,8 | 7,9 10,8 | 5,1 9,1 | 2,7 8
9 14,4 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 12,6 | 12,6 | 11 7,7 10,1 4,9 86 | 2,6 9
10 12,1 (121 | 116 |116 | 11,7 | 11,7 | 11,2 | 11,2 | 10,2 | 7,5 9,5 | 48 82 | 25 10
12 9 9 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 83 | 7,2 8,1 | 3,8 75 | 2,3 12
14 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 | 6,7 6,6 | 3,6 6,5 | 2,1 14
16 53 5,3 5,4 5,4 54 | 5,4 54 | 3,4 53 | 1,9 16
18 4,3 4,3 4,4 | 4,4 4,4 | 3,3 43 | 1,7 18
20 3,6 3,6 3,6 | 3,6 3,6 | 3,1 36 | 1,6 20
22 3 3 3 3 3 1,3 22
24 25 | 25 26 | 2,6 25 |09 24
26 2,1 2,1 2,1 2 2,1 26
28 1,8 | 1,4 1,8 28
30 1,5 30
* nach hinten / over rear / sur arriére TAB 105001 / 105003
** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage
10,3-34m 360° 56t
TE= Q il DIN
1 I I ISO
» 10,3 m 15 m 19,8 m 24,5m 29,3 m 32,1 m 34m M
‘-’i m * * ok *k ok *x *k *x ok ‘-’i m
S 45 41 3
3,5 41,5 | 37 26,1 | 23,3 | 26,1 [23,3 | 25,1 |22 3,5
4 38 33 26,7 | 23,4 | 26,7 | 234 | 2477 | 219 4
4,5 34 30 273 | 236 | 273 |23,6 |232 |21,8 | 19,6 | 151 | 156 | 9,4 4,5
5 32 27,3 | 26,3 | 23,7 | 26,3 | 23,7 | 21,8 |21,2 | 18,56 | 15 15,1 | 9,3 12,2 | 5,8 5)
6 272 | 22,8 | 23,4 | 234 |23 23 19,3 [ 19,3 | 16,6 | 14,8 | 139 | 9 11,9 | 5,5 10 3,1 6
7 204 | 186 |203 | 20,3 (18,8 | 188 | 173 | 17,3 | 151 | 146 | 12,9 | 8,1 11,6 | 53 95 | 2,9 7
8 16,5 | 16,5 | 156 | 156 | 15 15 18,7 | 13,7 | 11,8 | 7,9 10,8 | 5,1 9,1 | 2,7 8
9 13,5 [ 13,5 | 129 | 129 | 126 | 12,6 | 11,9 | 11,9 | 11 7,7 10,1 | 4,9 86 | 2,6 9
10 11,3 [ 11,3 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,3 | 10,3 98 | 7,5 9,5 | 48 82 | 25 10
12 8,4 8,4 7,8 7,8 8 8 8 8 76 | 7,2 75 | 3,8 7,3 | 2,3 12
14 6,1 6,1 6,2 6,2 6,1 | 6,1 6 3,6 59 | 21 14
16 4,8 4,8 4,9 4,9 5 B 49 | 3,4 48 | 1,9 16
18 3,9 3,9 4 4 39 | 33 39 | 17 18
20 3,2 3,2 33 | 33 32 | 3,1 32 | 1,6 20
22 2,7 | 2,7 2,7 | 2,7 2,7 | 1,3 22
24 22 | 22 23 | 2,3 22 |09 24
26 1,8 | 1,8 1,9 | 1,9 1,9 26
28 15 | 1,4 1,5 28
30 1,3 30

* nach hinten /

over rear / sur arriere

** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage

TAB 105055 / 105057

LTM 1045-3.1



Hubhdhen
Lifting heights
Havuteurs de levage
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Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding
Forces de levage a la fléchette pliante

jib

10,3

-34m

9,2m

=" TE= ﬂ DIN
1 1 [ T
‘ - L ISO
: 10,3 m 29,3 m 32,1m 34m M
“i m 00 200 400 600 OO *k 200 *k 400 *k 600 *k 00 *k 200 *% 400 *% 600 *% 00 *k 200 *% 400 *% 600 *% “i m
3 6,2 3
3,5 6,2 3,5
4 6,2 4
4,5 6,214,8 4,5
5 6,214,8 5
6 6,2 4,8 6,2|6,2 5,6/4,8 6
7 6,1/4,8/3,9 6,1/6,1 5,645 5123 7
8 6 (4,839 6 |6 5,5(3,6 51|2,2 8
9 5,6|4,6|39| 3 |5,9(5,9(4,8/4,8 5,435 5 |2 9
10 5214,3/3,9| 3 |5,7|5,74,7|4,7 5,3/3,3/14,5(3,2 5 11,9/43(1,8 10
12 45/4 3,83 |54/54/4,4/4,4/3,9/3,9 5 [3,114,3(2,9/3,8(2,8 4,6(1,6/42(1,6 12
14 4 |3,7|3,7 52|52|4,2|4,2|3,8/3,8| 3 | 3 |14,8|2,8/4,2/2,7/3,7/126| 3 |26|43|1,5|/4 |1,4(3,7(1,4 14
16 3,7/3,6 491494 |4 |3,7|3,7| 3 | 3 |46(26|4 |2,5/3,7|125| 3 |2,4/41(1,3/39/1,2/3,6(1,2| 3 |1,2 16
18 4,414,4/39(39|3,7/3,7| 3 | 3 143(2,5/3,9/2,4/3,6/2,3| 3 |2,2/3,8/1,13,7/1,1{3,5/1,1| 3 |1,1 18
20 3,7/3,7|3,8/3,8/3,6(3,6| 3 | 3 |3,6/]2,3/3,8/2,2(3,6(2,2| 3 |2,1|3,5|1 [3,5|/1 341 3 |1 20
22 3,2/3,2|3,4/3,4/3,6/3,6 3,1/2,2/3,3(2,1|35(2 |3 |2 |3 |0,8/32(09(3,2/0,9| 3 |0,8 22
24 2,712,712,9129|3 |3 26(2,112,8/2 |3 [1,9 2,5 2,8/0,7|2,9(0,7| 3 |0,7 24
26 22|22|2,4|2,4|2,5(2,5 2,2|11,9|12,4{1,9|2,5|1,8 2,1 2,3 2,5 26
28 1,911,912 |2 |12,1(2,1 1,8/1,4/12 |1,5/12,1|1,5 1,8 2 2,1 28
30 1,6/1,6/1,7(1,7 1,5/1,111,6(1,2/1,7|1,2 1,5 1,6 1,7 30
32 1,3(1,3(1,4|1,4 1,2/0,8(1,4/0,9 1,2 1,3 1,4 32
34 1,111,11,1]1,1 1 1,1/0,6 1 1,1 34
36 0,8 0,9 0,8 0,9 36
38 0,6 0,7 38
** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage TAB 105009 / 105011 /105013 / 105117
10,3-34 m 16 m 360° 7t
= =1 Q i _ | DIN
1 1 [ T
‘ - L ISO
» 10,3 m 29,3 m 32,1m 34m M
‘-’i m | 0° |20°]|40°|60° 0°** | 20°* | 40°* | 60° ** 0°* | 20°* | 40°* | 60° ** 0°* | 20°* | 40°* | 60° * <_>i m
3 3 3
3,5 3 3,5
4 3 4
45 |3 4,5
5 3 5
6 3 3 |8 6
7 2,9 29|29 2,712,7 7
8 2923 2929 2,712,7 2,6|2 8
9 2,812,3 2,812,8 2,6/2,6 26|18 9
10 2,8|12,3 2,8|2,8 2,6/2,6 2,6(1,7 10
12 26(2,2/1,8 2,712,712,3(2,3 2,6/2,6 2,515 12
14 23(2,1/1,8 2,6(2,6/2,2(2,2 2,5/2,5/12,1(2,1 2,411,3/12,1|1,2 14
16 2111,9/1,8/1,5|12,5/12,5/2,1|2,1 24124121121 231,112 |11 16
18 2 |18/1,7(1,5|12,3|12,3|12 |2 |1,8/1,8 232,22 (2 |1,7]1,7 23|11 12 |1 |1,7[1 18
20 1,8/1,71,7 22/2,2119(1,9|1,7|1,7/11,5/1,5/2,2(2,1/1,9/1,9/1,7|1,7/1,5|1,5|2,2/0,8/1,9/0,8(1,7|0,8 20
22 1,711,7 2222119(19/|1,7/1,7{1,5/1,5/2,1|19|19/1,8/1,7/1,7/1,5/1,6|2,1|0,7/1,8/0,7(1,7(0,7|1,5|0,7 22
24 21/2,1/1,8/1,8/16/16(1,5/1,5/12 (1,8/1,8/1,7/1,6/1,6/1,4/1,4|2 1,8/0,6/1,6/0,6/1,4|0,6 24
26 2 |2 (1,7\1,7{16|16(1,5/1,5/12 (1,7|1,7/1,6/1,6/1,6/1,4|1,4|2 1,7 1,6 1,4 26
28 1,9(19(1,7/1,7/16/16|1,5/1,5/1,9/1,6(1,7|/1,5|/1,6|1,5/1,4/1,4(1,9 1,7 1,6 1,4 28
30 1,7|11,711,7{1,7|/1,6 1,6 1,7|11,4/1,7/1,4/1,6(1,4|1,4(1,3/1,6 1,7 1,6 1,4 30
32 1,5/1,5/1,6(1,6/1,6/1,6 1,411 11,6/1,11,6/1,1 1,4 1,6 1,6 32
34 1,2/1,211,4{1,4/1,5/1,5 1,2/10,7/1,4/0,9/1,5/0,9 1,1 1,3 1,5 34
36 1 |11 1,2{1,2/11,2/1,2 1 1,110,7/1,2|0,7 0,9 1,1 1,2 36
38 0,8/0,8/0,9|0,9 0,8 0,9 1 0,7 0,9 1 38
40 0,7/0,7/0,8/0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 40

** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage

LTM 1045-3.1

TAB 105009 / 105011 / 105013 / 105117



Traglasten an der Montagespitze
Lifting capacities on the erection {ib
Forces de levage a la fléchette de montage

10,3-19,8m 0° - 60° 360° 7t

7 | - Q @ _ | DIN
1 I | T ISO
1am ]
: 10,3 m 15m 19,8 m M
“i m 00 200 400 600 00 *k 200 *k 400 *k 600 *k 00 *k 200 *% 400 *k 600 *% “i m
3 25 21,9 24,6 122,5/21,9|21,9 21,9 120,6 3
3,5 25 21,9 25 [22,5/21,9|21,9 24,2 120,8 121,9|20,5 3,5
4 25 21,9 25 [22,5/21,9|21,9 22,7 120,7 |21,9| 20,4 4
4,5 25 21,9 25 [22,5/21,9|21,9 21,4120,5|21,2|20,3 4,5
5 26,1125 |21,9 24,1122,5/21,9|21,9 20,220,220 |20 5
6 23,2 23,3 21,9 21,5/121,5 (21,1 | 21,1 18,1 /18,1 |17,9 (17,9 6
7 19,2 119,419,565 |19,6 19,319,319 |19 16,2 16,2 | 16,1 | 16,1 7
8 16 |16,1 /16,2 16,3 16,1 16,1 16,3 /16,3 | 16,4 | 16,4 14,8 14,8 | 14,6 | 14,6 8
© 11,8 13,8 13,7 /13,7 113,9 13,9 13,9 | 13,9 13,4 13,4 13,4 13,4 9
10 116 11,6 11,7 /11,7 11,8|11,8 11,6 11,6 | 11,7 | 11,7 10
12 84 |84 | 85| 85| 86| 86| 86| 8,6 86 | 86 (8,7 |87 |87 |87 12
14 66 | 66 (66 |66 |67 |6,7 14
16 51 |51 (52 |52 |52 |52 |53 [5,3 16
18 42 |42 |42 |42 |42 |42 |42 |42 18
** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage TAB 105015 / 105017 / 105019 / 105021
24,5-29,3m 0° - 60° 360° 7t
S T ™ DIN
/ 1 1 I — |SO
1,4m
» 24,5 m 29,3 m M
> m 0° ** 200 ** 40° ** 60° ** 0° ** 20° ** 400 ** 60° ** > m
3,5 18,6 | 14,7 3,5
4 17,5 | 14,7 | 17,8 | 14,5 4
4,5 16,9 | 146 | 17,1 | 14,4 4,5
) 16,4 | 14,4 | 16,5 | 14,2 13,1 | 8,1 13 8 o)
6 154 | 142 | 153 | 14 125| 79 | 12,7 7,8 6
7 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,7 12 7,7 | 11,8 7,6 7
8 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 111 75 | 11,1 7,4 8
9 11,5 | 115 | 11,4 | 11,4 103| 7,3 | 10,3 7,2 9
10 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 96| 7,1 9,6 7 10
12 8,4 8,4 8,5 8,5 8,1| 6,8 8,1 6,7 12
14 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,5| 6,5 6,6 6,5 14
16 52 52 53 5,3 53 5,3 53| 53 5,4 5,4 16
18 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 42| 4,2 4,3 4,3 18
20 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 35| 35 3,5 3,5 20
22 2,8 2,8 2,8 2,8 29 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 29| 29 29 2,9 22
24 2,3 23 2,4 2,4 24| 24 2,4 2,4 24
26 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2 2 2 26
28 1,6 1,6 16| 1,6 28
** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage TAB 105015/ 105017 / 105019 / 105021

LTM 1045-3.1 7



Traglasten an der Montagespitze
Lifting capacities on the erection {ib
Forces de levage a la fléchette de montage

6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

m

32,1-34m 0° - 60° 360° “ 7t DIN
7 O
// rl"'l'! i — ISO
ambl = L
32,1m

Oo Kk 200 *k 400 Kk 600 *k
10,5 5,2 10,4 5,1
10,2 4,9 10,2 4,9
10 4,7 9,9 4,7
9,4 4,5 9,3 3,8
8,9 3,7 8,8 3,7
7,7 3,5 7,7 3,4
6,3 3,3 6,4 3,2

5,2 3,1 5,2 3
4.1 8] 4,2 2,9 4,3 2,9
3,4 2,8 3,5 2,8 3,5 2,8
2,8 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
1,9 1,7 1,9 1,7 2 1,8 2 1,8
1,5 1,2 1,6 1,2 1,6 1,3 1,6 1,3

1,3 0,7 1,3 0,8 1,3 0,8

2P =

1,4

0,7

7,9
7,7
7,4
7,1
6,6
6,1
5,1
4,2
3,5
2,9
2,4

1,6
1,3
1,1

34 m
400 *k

2,6
285
2,3
2,2

1,8
1,6
1,5
1,3
1,1
0,7

8

7,7
7,4
7,1
6,6
6,1
5,2
4,3
3,5
2,9
2,4
2

1,6
1,3

60° **

2,6
2,4
2,3
2,2

1,8
1,6
155
1,3
1,1
0,7

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

** teleskopierbare Lasten / telescopable loads / capacités de levage en télescopage

Hubhohen
Lifting heights
Havuteurs de levage

TAB 105015 /105017 / 105019 / 105021

34 m
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Hubhdhen
Lifting heights
Hauteurs de levage

40m
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S1195 0
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LTM 1045-3.1 9



Hubhdhen
Lifting heights
Havuteurs de levage

40m
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Dimensions
Encombrement
- 11210 -
T :
A
a4
)
< - LIEBHE -
I =)
) O
\ ¢ \
l«——— 2525
«— 1855—» 2750 —»l«—1650 1980—»|
9110 -

A A @{:
O
13
o
o
(]
[t

4274 — 2895—>4
7169 > $1256
R, = Allradlenkung / All-wheel steering / Direction toutes roues
MaBe / Dimensions / Encombrement mm
A A B C D E F G H | K e a, B B,
100 mm*

14.00 R 25 3800 | 3700 | 2540 | 2123 | 3200 | 3023 | 2490 | 410 370 | 3630 | 1710 | 20° 15° 17° 13°
16.00 R 25 3850 | 3750 | 2680 | 2231 | 3250 | 3073 | 2540 | 460 420 | 3680 | 1760 | 22° 17° 19° 15°

* abgesenkt / lowered / abaissé

LTM 1045-3.1 11
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