Mobilkran-Mobile Crane LTM 1100-5.2

Grue mobile * Autogru
Groa mévil e Mo6unbHbIi kpan

Technische Daten * Technical Data
Caractéristiques techniques * Dati tecnici
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MaBe - Dimensions - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones - Paamepel mm
A A B C D E F G H | K L
100 mm*

385/95 R 25 (14.00 R 25) 3950 3850 2750 2313 1890 2925 3080 3655 22° 11° 375 14°
445/95 R 25 (16.00 R 25) 4000 3900 2750 2301 1940 2975 3130 3705 24° 13° 425 16°
525/80 R 25 (20.5 R 25) 4000 3900 2850 2323 1940 2975 3130 3705 24° 13° 425 16°

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspension abajo - lwaccu ocakeHo

LTM 1100-5.2



Gewichte
Weights

Poids - Pesi
Pesoso - Harpyskm

-

Achse - Axle
Essieu - Asse
Eje - MocThl
t

1 2

12 12

3 4 5

12 12 12

" mit 11,5 t Ballast und Doppelklappspitze - with 11.5 t counterweight and double folding jib - avec contrepoids 11,5 t et fléchette pliante double
con contrappeso di 11,5 t e doppio falcone ribaltabile - con contrapeso 11,5 t y plumin lateral doble - ¢ npotvBoBecom 11,5 T. 1 ABOWHBIM OTKUAHLIM YANUHUTENEM

Traglast - Load - Forces de levage t
Portata - Capacidad de garga t
[pysonoabEMHOCTb, T
100
90,2
59,1
26,1

8,8

Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesses - Velocita
Velocidades - Ckopoctu

B

Pe
385/95 R 25 @
(14.00 R 25) =
445/95 R 25
(16.00 R 25)
525/80 R 25 P
(20.5 R 25) £=5e

Antriebe - Drive
Mécanismes - Meccansimi
Accionamiento - MpvBoAbI

0-130

0-130

in-t
0-2 min

Gesamtgewicht - Total weight t
Poids total - Peso totale t
Peso total - O6wuui Bec, T

60"

06/MWH

stufenlos - infinitely variable

en continu - continuo

regulable sin escalonamiento - 6eccTyneHyaro

m/min fur einfachen Strang - single line
m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo
M/MWH NP1 OAHOKPATHOW 3anacoBKe

m/min firr einfachen Strang - single line
m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo
M/MWH NPY OAHOKPATHOW 3anacoBKe

Seil @/ Seillange - Rope diameter / length
Diametre / Longueur du cable - Diametro / lunghezza fune
Didmetro / longitud cable - lnametp / annHa Tpoca

21 mm /200 m

21 mm /200 m

ca. 40 s bis 82° Auslegerstellung - approx. 40 seconds to reach 82° boom angle
env. 40 s jusqu’a 82° - circa 40 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 82°
aprox. 40 segundos hasta 82° de inclinaciéon de pluma - ok. 40 cek.n0 BbICTaBneHWA cTpenbl Ha 82°

Rollen - No. of sheaves Strange - No. of lines Gewicht - Weight kg
Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti Poids- Peso kg
Poleas - KaHaTHbix 6110K0B Reenvios - 3anacoska Peso - Co0cT. Bec, Kr
7 14 1240
(9) 10 700
8 7 500
1 3 450
= 1 250
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11 12 R1 R2 %
1719-1 67 | 86 | 11,1 | 14 | 181|238 | 30,6 | 39,4 | 505 | 64,2 | 75 b2 72 48 %
0,78 — _ _ _ _ _ _ _ _ 10,84 -
23 2,9 3,8 4,8 24 3,2 > 60 %
194 73 | 94 | 121|153 | 19,7 | 259 | 332 | 428 | 55 | 69,8 80 (2997 79 43 %
0,85 — 0,91 -
207132 | 41| 83| - | - | - | - | - | - | - | - |27 7|34 55 %

Max. Seilzug - Max. single line pull
Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune
Tiro méx. en calbe - Makc. TAroBoe ycune

88 kN

88 kN

ca. 360 s fir Auslegerlange 11,5 m — 52 m - approx. 360 seconds for boom extension from 11.5 m - 52 m
env. 360 s pour passer de 11,5 m - 52 m - circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,5 m a 52 m
aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 11,5 - 52 m - ok. 360 ceK.ao BbicTasnexuna ot 11,5 1o 52 m

LTM 1100-5.2



Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonoabemHocTb

11,5-52m 360° “351
R
11 C ) ==& EN
T o = ]

» 11,5 m 152m | 19m | 22,7m | 26,4m [ 30,1m | 339m | 376m | 413m | 45m |488m | 52m »
> m * > m
2,7 100 2,7
& 94,4 82,6 3
3,5 86,1 79,5 65 61,5 3,5
4 77,9 72,6 65,8 62 60,6 4
4,5 71,1 66,7 65,3 62,6 58,7 51,3 4,5
® 65,3 61,6 61,6 61 515 49,3 41,8 ®
6 655 53 53,3 53,1 5225 46 39,3 32,8 27,8 6
7 471 45,9 46,3 46,2 46 43,7 37,1 31,1 26,6 22,4 7
8 40,9 39,5 40,2 39,9 39,7 40 35,2 29,3 25,3 21,4 18,8 8
9 35,8 34,5 35,1 34,9 35 35, 33,5 27,6 24 20,4 18,1 14,5 9
10 31,2 30,8 32 31,5 31,2 25,8 22,6 19,5 17,3 14 11,5 10
12 24,8 25,4 25,6 25,4 25,1 22,5 19,8 17,6 16 1133 10,8 12
14 20,9 21 20,8 20,5 19,9 17,5 15,7 14,6 12,6 10,2 14
16 17,5 17,5 17,4 17 17 15,6 14,1 13,2 11,9 9,6 16
18 14,9 14,7 14,4 14,7 13,9 12,7 12 11 9,2 18
20 12,8 12,5 12,9 12,6 12,2 11,5 10,9 10,1 8,6 20
22 10,9 11,3 10,9 10,5 10,3 9,9 9,2 8,2 22
24 9,6 9,9 9,5 9,5 9,3 9 8,5 7,7 24
26 8,7 8,5 8,5 8,2 8,2 7,8 7,1 26
28 7,6 7,8 7,5 7,5 7,5 7,2 6,5 28
30 7 6,7 6,7 6,6 6,3 6 30
32 6,2 6 519 5,6 515) 32
34 5,6 5,4 5,3 5 5 34
36 4,9 4,8 4,5 4,5 36
38 4,5 4,4 41 41 38
40 4 3,7 3,7 40
42 3,6 3,3 3,3 42
44 2,9 2,9 44
46 2,6 2,6 46
48 2,3 48
50 2 50
* nach hinten - over rear - en arriére - sul poseriore - hacia atras - npu BblABUHYTOW Ha3aa cTpene t_206_00032_00_000 / 00001_00_000

11,5-52m +60° “351
[
e samss | EN
T o - ]
3 11,5m | 152 m 19m 22,7m | 26,4m | 30,1m | 339m | 37,6 m | 41,3m 45 m 48,8 m 52 m 3
4—»3 m 3 m
3 82,6 3
3.5 80 65 61,5 3.5
4 73,6 65,8 62 60,6 4
4,5 67,9 66 62,6 58,7 51,3 4,5
B 62,9 62,9 61 5915 49,3 41,8 5
6 53,8 54,1 53,8 52,5 46 39,3 32,8 27,8 6
7 46,4 46,7 46,8 46,5 43,7 37,1 31,1 26,6 22,4 7
8 40,2 40,7 40,6 40,3 40 35,2 29,3 25,3 21,4 18,8 8
9 35 35,7 35,4 35,1 35,6 33,5 27,6 24 20,4 18,1 14,5 9
10 31,4 31 32,2 31,6 31,3 25,8 22,6 19,5 17,3 14 11,5 10
12 24,8 25,4 25,6 25,4 25,1 22,5 19,8 17,6 16 13,3 10,8 12
14 20,9 21 20,8 20,5 19,9 17,5 15,7 14,6 12,6 10,2 14
16 17,5 17,6 17,4 17,1 17 15,6 141 13,2 11,9 9,6 16
18 15 14,8 14,5 14,8 13,9 12,7 12 11 9,2 18
20 12,8 12,6 13 12,7 12,3 11,5 10,9 10,1 8,6 20
22 10,9 11,3 11 10,6 10,3 9,9 9,2 8,2 22
24 9,6 9,9 9,6 9,5 9,4 9 8,5 7,7 24
26 8,7 8,6 8,6 8,2 8,2 7,8 7,1 26
28 7,7 7,8 7,6 7,5 7,5 7,2 6,5 28
30 7 6,7 6,7 6,6 6,3 6 30
32 6,2 6 5,9 5,6 515 32
34 5,6 5,4 5,3 5 5 34
36 4,9 4,8 4,5 4,5 36
38 4,5 4,4 4.1 41 38
40 4 3,7 3,7 40
42 3,6 3,3 3,3 42
44 29 2,9 44
46 2,6 2,6 46
48 2,3 48
50 2 50
t_206_00071_00_000
4 LTM 1100-5.2



Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ¢ Portate
Tablas de carga ° FpysonoanemHocTb

11,5-52m 360° “26t
G
| el sames  EN
T - [T
f 11,5m | 152 m 19m 22,7m | 26,4m | 30,1m | 339m | 37,6m | 41,3m 45 m 48,8 m 52 m M
> m > m
3 82,5 3
315 78,7 65 61,5 315
4 71,7 65,8 62 60,6 4
4,5 65,9 64,8 62,6 58,7 51,3 4,5
5 60,5 60,5 60,3 55,5 49,3 41,8 )
6 51,2 912 51,5 51,3 46 39,3 32,8 27,8 6
7 43,1 43,8 43,6 43,3 43,3 37,1 31,1 26,6 22,4 7
8 37,1 37,8 BIrS) 37,8 37,6 35,2 29,3 25,3 21,4 18,8 8
9 31,9 32,6 32,3 33,6 33,4 32,8 27,6 24 20,4 18,1 14,5 9
10 28,5 29,1 29,4 29,3 28,8 25,8 22,6 19,5 17,3 14 11,5 10
12 22,5 23,1 23,1 23 22,6 22 19,8 17,6 16 13,3 10,8 12
14 18,6 18,7 18,5 18,3 18,3 17,1 15,7 14,6 12,6 10,2 14
16 15,2 15,3 15,1 15,6 15,2 14,8 14 18,2 11,9 9,6 16
18 12,8 12,7 13,1 12,7 12,3 12,4 11,8 11 9,2 18
20 10,9 10,8 11,1 11 10,9 10,6 10,4 10,1 8,6 20
22 9,3 9,6 9,6 9,4 9,4 9,4 9 8,2 22
24 8,1 8,3 8,5 8,3 8,2 8,2 7.9 7,6 24
26 7,7 7,5 7,5 7,3 71 6,8 6,7 26
28 6,9 6,6 6,6 6,4 6,2 59 5,8 28
30 59 59 5,6 5.5 5,1 5,1 30
32 5,2 5 4,8 4,5 4,5 32
34 4,7 4,4 4,2 3,9 3,9 34
36 3,9 3,7 B3 3,4 36
38 3,4 3,2 2,9 2,9 38
40 2,8 2,5 2,5 40
42 2,5 2,1 2,1 42
44 1,8 1,8 44
46 1,5 1,5 46
48 1,3 48
50 1,1 50
t_206_00002_00_000
11,5-52m +60° “26t
G
Treait sz EN
T - [T
» 11,5m | 152 m 19m 227m | 264m | 30,1m | 339m | 376 m | 41,3 m 45 m 48,8 m 52 m w
> m > m
3 82,6 3
8I5 79,7 65 61,5 3,5
4 73,1 65,8 62 60,6 4
4,5 67,3 65,5 62,6 58,7 513 4,5
5 61,5 61,6 60,9 65515 49,3 41,8 5
6 51,9 52,2 52,1 51,9 46 39,3 32,8 27,8 6
7 43,8 44,5 44,3 44 43,7 37,1 31,1 26,6 22,4 7
8 37,2 37,9 37,6 37,8 37,8 35,2 29,3 25,3 21,4 18,8 8
9 31,9 32,6 32,3 33,6 33,4 32,8 27,6 24 20,4 18,1 14,5 9
10 28,5 29,1 29,4 29,3 28,8 25,8 22,6 19,5 17,3 14 11,5 10
12 22,6 23,2 23,3 23,1 22,8 22 19,8 17,6 16 13,3 10,8 12
14 18,6 18,7 18,6 18,3 18,3 171 15,7 14,6 12,6 10,2 14
16 15,2 15,3 15,1 15,6 15,2 14,8 14 13,2 11,9 9,6 16
18 12,8 12,7 13,1 12,7 12,3 12,4 11,8 11 9,2 18
20 10,9 10,8 11,1 11 10,9 10,6 10,4 10,1 8,6 20
22 9,3 9,6 9,6 9,4 9,4 9,4 9 8,2 22
24 8,1 8,3 8,5 8,3 8,2 8,2 7.9 7,6 24
26 7,7 7,5 7,5 7,3 71 6,8 6,7 26
28 6,9 6,7 6,6 6,4 6,3 6 59 28
30 5,9 5,9 5,7 5.5 5,2 5,1 30
32 5.8 ) 4,9 4,5 4,5 32
34 4,7 4,4 43 3,9 3,9 34
36 3,9 3,8 3,4 3,4 36
38 B15) 8.8 3 3 38
40 2,9 2,6 2,6 40
42 2,6 2,2 2,2 42
44 1,9 1,9 44
46 1,6 1,6 46
48 1,3 48
50 1,1 50
t_206_00072_00_000

LTM 1100-5.2



Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonoabemHocTb

11,5-52m 360° “151
Y
e samss | EN
THS - [
f 11,5m | 152 m 19m 22,7m | 26,4m | 30,1m | 339m | 37,6 m | 41,3m 45 m 48,8 m 52 m M
> m = m
3 82,2 B
815 77,3 65 61,5 815
4 70,2 65,8 62 60,6 4
4,5 63,9 63,3 62,6 58,7 51,3 4,5
5 57,5 57,5 57,2 5588 49,3 41,8 5
6 471 47,5 47,5 45,5 43,7 39,3 32,8 27,8 6
7 38,8 39,6 39,4 39,5 37,1 34,7 31,1 26,6 22,4 7
8 32,4 818 34,2 33,1 31,2 29,3 27,6 25,3 21,4 18,8 8
9 27,1 28,4 29,1 28,3 26,8 25,4 24,1 22,7 20,4 18,1 14,5 9
10 23,9 24,5 24,5 23,4 22,2 21,7 20,5 19,2 17,3 14 11,5 10
12 17,6 18,3 18,3 18,3 18,2 17,2 16,5 15,8 14,9 13,3 10,8 12
14 14,1 14,3 14,2 14,6 14,1 188 13 12,8 12 10,2 14
16 11,3 11,9 11,3 11,7 11,9 11,8 11,1 10,6 9,9 9,6 16
18 9,8 9,5 10 9,9 9,8 9,3 8,9 8,3 8,1 18
20 8,2 8,3 8,4 8,3 8,2 7,9 7,5 7 6,8 20
22 7 7,2 71 7 6,7 6,4 5,9 5,8 22
24 6,1 6,2 6 6 5,7 515 5 4,9 24
26 5.8 5,2 51 4,9 4,7 4,2 4.1 26
28 4,7 4,5 4,4 41 4 815 BLS) 28
30 3,9 3,8 o5 1S & 2,9 30
32 3,2 3 2,8 2,5 2,4 32
34 2,8 2,5 2,4 2 2 34
36 2,1 1,9 1,6 16 36
38 1,8 1,6 1,2 1,3 38
40 1,3 0,9 0,9 40
42 1 42
t_206_00005_00_000
11,5-52m +60° N151
G
i1 ( | ) |smmms | EN
T e - ]
3 11,5m | 152 m 19 m 227m | 26(4m | 30,1m | 339m | 37,6 m | 41,3 m 45 m 48,8 m 52m 3
1 m 1 m
3 82,5 &
B15) 78,9 65 61,5 B5)
4 71,5 65,8 62 60,6 4
4,5 64,7 63,7 62,6 58,7 5148 4,5
5 58,4 58,4 58,1 5588 49,3 41,8 5
6 47,5 47,9 47,9 45,5 43,7 39,3 32,8 27,8 6
7 38,8 39,6 39,4 39,5 37,1 34,7 31,1 26,6 22,4 7
8 32,6 9IS 34,2 33,1 31,2 29,3 27,6 25,3 21,4 18,8 8
9 27,1 28,4 29,2 28,3 26,8 25,4 24,1 22,7 20,4 18,1 14,5 9
10 23,9 24,5 24,5 23,4 22,2 21,7 20,5 19,2 17,3 14 11,5 10
12 17,6 18,3 18,3 18,3 18,3 17,2 16,5 16 15,1 18,8 10,8 12
14 14,2 14,3 14,3 14,6 14,3 13,7 13,2 13 12,3 10,2 14
16 11,5 12 11,5 11,9 12,1 11,9 11,4 11 10,3 9,6 16
18 10 9,5 10,2 10 10 9,7 9,3 8,7 8,5 18
20 8,4 8,5 8,7 8,5 8,4 8,2 7.9 7,3 71 20
22 7,3 7,4 7,3 7,2 7 6,8 6,2 6,1 22
24 6,3 6,4 6,3 6,2 6 5,8 5.8 5,2 24
26 5,6 5,4 54 5,1 5 4,5 4,4 26
28 4,9 4,7 4,6 4.4 4,2 3,9 3,8 28
30 4.1 4 3,8 3,6 3,2 3,2 30
32 815 3,2 3,1 2,7 2,7 32
34 3 2,7 2,6 2,2 2,3 34
36 2,3 2,2 1,8 1,8 36
38 2 1,8 1,5 1,5 38
40 1,5 1,1 1,2 40
42 1,2 0,9 0,9 42

t_206_00075_00_000

LTM 1100-5.2



Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ¢ Portate
Tablas de carga ° FpysonoanemHocTb

11,5-52m 360° “]j,St
G
| el sames  EN
T - [T
f 11,5m | 152 m 19m 22,7m | 26,4m | 30,1m | 339m | 37,6m | 41,3m 45 m 48,8 m 52 m M
=m - m
3 82,1 3
815 76,8 65 61,5 815
4 69,4 65,8 62 60,6 4
4,5 62,7 62,3 61,6 58,7 51,3 4,5
5 55,9 56 55,6 53 49,1 41,8 )
6 45,4 46,2 45 43,7 41,4 38,3 32,8 27,8 6
7 37,1 38 37,4 36,1 33,8 31,6 29,5 26,6 22,4 7
8 30,5 31,4 GIlPS) 30,1 28,4 26,8 25,4 23,8 21,4 18,8 8
9 24,5 25,9 26,6 25,7 24,3 23,2 22,5 21 19,7 18,1 14,5 9
10 21,7 22,3 22,2 21,2 20,8 19,6 18,7 17,7 16,7 14 11,5 10
12 15,7 16,5 16,6 16,3 16,2 575 14,9 14,2 13,8 13 10,8 12
14 12,6 13,2 12,6 13 12,9 12,5 11,8 11,3 10,5 10,1 14
16 10 10,5 10,4 10,8 10,7 10,3 9,7 9,2 8,6 8,4 16
18 8,6 8,7 8,9 8,7 8,6 8,1 7,7 71 6,9 18
20 7,2 7,3 7,4 7,3 7,2 6,8 6,4 59 5,7 20
22 6,1 6,3 6,1 6 5,7 5,4 4,9 4,8 22
24 52 5,4 5,2 5,1 4,8 4,6 4 4 24
26 4,6 4,4 4,3 4 3,9 3,3 3,3 26
28 3,9 3,8 3,7 3,4 3,2 2,8 2,7 28
30 3,2 &1 2,8 2,7 2,2 2,2 30
32 2,6 2,3 2,2 1,8 1,7 32
34 2,2 1,9 1,8 1,4 1,4 34
36 1,6 1,4 1 1 36
38 1,3 1,1 38
t_206_00006_00_000
11,5-52m +60° “]j,St
)
| el — =
TL - [
» 11,5m | 152 m 19 m 227m | 264m | 30,1m | 339m | 376 m | 41,3 m 45 m 48,8 m 52 m M
> m > m
3 82,4 3
315 78,4 65 61,5 3,5
4 70,5 65,8 62 60,6 4
4,5 63,5 63 62,4 58,7 51,3 4,5
5 56,9 56,9 56,6 53 49,1 41,8 5
6 45,5 46,2 45 43,7 41,4 38,3 32,8 27,8 6
7 37,1 37,9 37,4 36,1 33,8 31,6 29,5 26,6 22,4 7
8 30,5 BillS 31,5 30,1 28,4 26,8 25,4 23,8 21,4 18,8 8
9 24,5 25,9 26,6 25,7 24,3 23,2 22,5 21,1 19,9 18,1 14,5 9
10 21,7 22,3 22,3 21,3 21 19,7 18,7 17,9 17,1 14 11,5 10
12 15,9 16,6 16,6 16,6 16,5 15,9 15,1 14,4 14 13,2 10,8 12
14 12,9 13,4 12,9 18,3 18,8 12,9 12,3 11,7 11 10,2 14
16 10,3 10,8 10,4 11,1 11 10,8 10,2 9,7 9,1 8,9 16
18 9 9,1 9,2 9,1 9 8,6 8,2 7,6 7,4 18
20 7,5 7,6 7,8 7,6 7,5 7,3 6,9 6,3 6,2 20
22 6,5 6,6 6,5 6,4 6,1 5,9 513 52 22
24 5,6 5,7 5,6 5.5 5,2 5 4,5 4,4 24
26 4,9 4,7 4,7 4,4 4,2 3,8 3,7 26
28 4,3 41 4 3,7 3,6 3,2 3,1 28
30 815 3,4 3,1 3 2,6 2,6 30
32 2,9 2,6 2,5 2,2 2,1 32
34 2,5 2,2 2,1 1,7 1,7 34
36 1,9 1,7 1,3 1,3 36
38 1,5 158 1 1 38
40 1,1 40

t_206_00076_00_000

LTM 1100-5.2



Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonoabemHocTb

11,5-52m 360° “ 0t
Y
e samss | EN
THS - [
f 11,5m | 152 m 19m 22,7m | 26,4m | 30,1m | 339m | 37,6 m | 41,3m 45 m 48,8 m 52 m M
> m = m
3 81,7 B
315 74,3 65 61,5 815
4 65,2 65 59,2 52,3 4
4,5 57,5 55,1 50,1 45,5 43,8 4,5
5 50,3 46,8 443 41,6 38,1 65 5
6 37,2 35,7 34,2 31,8 29,6 27,6 25,8 23,6 6
7 27,9 27,5 26,6 25,1 23,4 22,7 21,3 19,9 18,5 7
8 20,9 21,8 21,4 21,1 19,1 18,7 18,2 17,2 16,1 15,3 8
9 16,1 17,6 17,7 17,6 16,6 16,4 185 14,7 13,7 13 12 9
10 14,3 14,9 15 14,5 14,1 13,3 12,7 11,8 11,2 10,3 10 10
12 9,8 10,6 11,2 10,9 10,7 10,2 9,7 9 8,5 7,7 7,5 12
14 7,8 8,4 8,5 8,4 8 7,6 7 6,6 59 5,7 14
16 6 6,5 6,6 6,7 6,3 6 LS 5,1 4,5 4,4 16
18 5,2 513 5,4 5,1 4,8 4,3 4 &9 3,4 18
20 41 41 4,3 4.1 3,9 3,4 3,1 2,6 2,5 20
22 3,3 Bi9) 3,3 3,1 2,7 2,4 1,9 1,8 22
24 2,6 2,8 2,6 2,5 2,1 1,8 1,2 1,2 24
26 2,2 2 1,9 1,5 1,2 26
28 1,7 1,6 1,5 1 28
30 1,2 1 30
t_206_00009_00_000
11,5-52m +60° N 0t
G
L el smmss | N
TL® - [T
f 11,5m | 152 m 19 m 227m | 26(4m | 30,1m | 339m | 37,6 m | 41,3 m 45 m 48,8 m 52 m 3
«im i m
3 81,9 3
Bi5) 75,4 65 61,5 B5)
4 66,4 65 59,2 52,3 4
4,5 58 55,1 50,1 45,5 43,8 4,5
5 50,3 46,8 443 41,6 38,1 35,1 5
6 37,2 35,7 34,2 32 30 27,9 26,5 24,6 6
7 27,9 28,1 27,3 25,9 24,3 23,7 22,3 21 19,7 7
8 21,4 22,8 22,4 21,9 20,2 19,8 18,8 17,9 16,8 15,9 8
9 17 18,3 18,9 18,8 17,2 17,3 16,7 15,9 14,9 14,2 13,2 9
10 15,2 15,8 16,2 15,4 15,3 14,5 13,9 13 12,4 11,5 11,2 10
12 10,8 11,5 12,1 12,1 11,9 11,3 10,8 10,1 9,6 8,9 8,6 12
14 8,7 9,3 9,4 9,5 9 8,6 8,1 7,6 6,9 6,7 14
16 6,8 7,3 7,4 7,6 7,3 7 6,4 6 5,4 5,2 16
18 59 6 6,2 6 5,7 5,2 4,8 4,2 4,1 18
20 4,8 4,9 5,1 4,9 4,7 4,2 3,8 Brg) 3,2 20
22 4 41 4 3,8 3,4 3,1 2,5 2,4 22
24 3,3 3,4 &3 3,1 2,7 2,4 1,9 1,8 24
26 2,8 2,6 2,6 2,1 1,9 1,4 1,3 26
28 2,3 2,1 2 1,7 1,4 0,8 28
30 1,7 1,6 1,3 0,9 30
32 1,2 0,9 32
34 0,9 34

t_206_00079_00_000

LTM 1100-5.2



Hubhéhen

Lifting heights T
Havuteurs de levage - Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién - Beicota noasema

60 m
58
56
54
52
50
48

46
44

o N O~ OO 0 O

$1971.01

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50m

9 LTM 1100-5.2



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga * FpysonoabemHocTb

My

o
3

O~NO O~ DW®
()]

QOO BDBEDEDEOWOWWNNMNDNDN = 2 2 22
CORANOOMOEPANOOIRANOOOANOOOOEANOO

TK

11,5-52m 10,8 m 360° “35’[
T
= T semmz EN
- - [
T K
11,5 m 37,6 m 41,3 m 45 m 48,8 m 52 m
10,8 m 10,8 m 10,8 m 10,8 m 10,8 m 10,8 m f
0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° 0° 20° 40° =m
17,5 3
17,3 BLS)
17 4
16,7 4,5
16,4 5
15,3 14,2 6
14,1 13,8 7
12,8 13,2 8
11,9 12,3 11 13,4 9
11,1 11,4 10,1 | 13,1 12,2 9,9 10
9,5 10 89 | 12,5 11 11,8 9,4 7,6 6,1 12
86 86 78|11,9 105 11,4 10,2 89 85 7,2 5,8 14
76 17,7 7 111 98 84 108 96 84 | 86 8 69 6,5 55 | B% 16
6,7 7 6,6 | 10,2 9,2 8,1 |10 91 8 81 76 73|65 62 6 52 | ® 4,9 18
6,2 94 87 7,7 93 86 7,7 |77 72 69 |61 59 57 |49 47 46 20
87 82 73 85 81 73|72 68 66 |58 56 55|46 45 44 22
79 177 7 78 77 71|69 64 63|55 53 52|44 43 4.2 24
72 72 6,6 72 72 68|65 6,1 6 52 5 5 42 41 4 26
6,4 66 63 65 66 65 | 6 o | 87 | B 48 48 | 4 39 38 28
57 6 5,7 58 61 62 |55 56 55|48 47 46 | 38 3,7 37 30
5 &R | B2 52 54 56 | 51 52 53|46 45 45 | 3,7 36 3,6 32
46 5 4,8 48 5 5 47 48 5 44 43 43 |35 34 34 34
43 46 4,5 45 46 46 | 42 44 46 | 42 42 42 | 34 33 33 36
4 41 42 4 42 43 | 39 4 41 | 39 38 4 g2 | 82 | &2 38
36 3,7 38 36 38 3937 38 39|35 34 38| 3 3 3,1 40
ga | 4| @ g4 4 8 | 84 | 8 | &6 | &1 | &1 | 84 | 29 | 29 | 8 42
g2 | 88| 1,7 82| 88| 82 | & 32 32|27 28 3 27 24 28 44
29 3 25|27 28 29|24 25 26|23 2 2,6 46
26 27 24 25 25|21 22 23 |2 2 2,3 48
21 22 2 18 18 19 |17 18 2 50
1,8 15 16 16 |15 15 16 52
13 14 14 |12 13 14 54
1,1 1 1,1 1,1 56
08 08 08 58

10
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Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage ¢ Portate
Tablas de carga * FpysonoanemHocTb

N ¢

10

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

TK

11,5-52m 19m 360° “SSt
G
M |rr'11| N — EN
- - [
T K
11,5m 37,6 m 41,3 m 45 m 48,8 m 52m
19m 19m 19m 19m 19m 19m f
0° 20°  40° 0° 20°  40° 0° 20° 40° 0° 20°  40° 0° 20°  40° 0° 20°  40° = m
7,6 5
7,4 6
7,3 7
71 8
6,8 9
i 10
57 43 52 5 4,6 12
51 3,9 52 5) 4,6 4,2 3,7 14
46 3,6 3,1 51 4 5) 4,6 4,2 3,8 16
41 33 29 | 49 39 49 39 4,5 4,2 3,6 18
38 32 28| 48 37 4,7 3,8 44 3,7 41 3,6 BLS) 20
&d | &1 27 | 46 35 29 46 36 29| 43 36 4 3,5 34 33 22
g8 | 8 27 | 45 34 28 |45 35 29|42 35 29|39 34 g2 | g2 24
3,1 29 2,7 |42 33 28|43 33 28|42 34 28|38 33 28| 31 3,1 2,8 26
2,9 4 32 2,7 |42 32 28|41 33 28|37 32 28|29 29 28 28
39 31 27 | 4 31 2,7 | 4 32 2,735 32 28|28 28 27 30
gy | @ 2,7 | 38 3,1 2,7 | 3,8 3,1 2,7 | 34 3,1 2,7 | 27 27 26 32
g | @ 20 | 87 | 8 20 | &7 | 8 20 | 88 | @ 2,7 | 26 26 25 34
34 29 27|35 29 27|36 3 2,7 | 32 3 27 | 25 25 24 36
33 29 27|34 29 27|35 29 27| 31 29 27|24 24 23 38
31 28 2,7 |33 28 27|34 29 27 |3 28 2,723 23 22 40
3 28 26 |32 28 27|32 28 27|29 27 27|23 22 22 42
28 27 26|31 28 27|29 28 27|28 27 27|22 22 22 44
25 27 25|29 28 27|27 27 27|26 27 26|21 21 2.1 46
24 25 24 |26 27 27|26 26 26|23 25 26| 2 2 2,1 48
22 24 23|23 25 26|24 26 26 |2 23 25|19 19 2 50
2 2,2 22 25 25|21 23 24|18 21 22 | 1,7 19 2 52
23 22|19 21 21 15 18 19|15 1,7 18 54
2 i6 18 18 | 13 15 16| 12 15 1,6 56
1,6 15 | 1,1 148 | 18 | 1 12 14 58
09 1,1 1,1 0,8 1 1,1 60
09 08 08 09 62

11
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Hubhoéhen

Lifting heights TK
Havuteurs de levage - Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién - BeicoTa noasema

80m
76
72

68

©!

64

60

56

52

48

40

16

12

N Yoo T o)
o) OONOIO

T §1972.01 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 m
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Forces de levage ¢ Portate
Tablas de carga * FpysonoabemnocTb

Traglasten

Lift
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Hubhéhen
Lifting heights TVK

Havuteurs de levage - Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién - Boicora noasema

88 m

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$1973.01 0

44 48 52 56 60 64 m
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Hubhéhen
Lifting heights TVK

Havuteurs de levage - Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién - Boicora noasema

92 m

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$1974.01 0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 m

16 LTM 1100-5.2



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga * FpysonoanemHocTb

My

o
3

© N OA AW
o

QOO D DDEDADWOWWOWWWWNNNDNDND L 2 22
CORANOOOPLANOOIRANOOMOANOOOOEBANOO

TNZK

11,5-52m 10,8 m 360° “35t
G
£ [r'11 — S\
T NZK
11,5 m 37,6 m 41,3 m 45 m 48,8 m 52 m
10,8 m 10,8 m 10,8 m 10,8 m 10,8 m 10,8 m f
0° 20°  40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20°  40° 0° 20°  40° 0° 20°  40° = m
17,5 3
17,3 BE5)
17 4
16,7 4,5
16,4 )
15,3 14,2 6
14,1 13,8 7
12,8 13,2 8
11,9 12,3 10,8 | 13,4 9
11,1 11,4 10,1 | 13,1 12,2 9,9 10
9,5 10 89| 12,5 11 11,8 9,4 7,6 6,2 12
86 86 78|11,9 104 11,4 10,1 89 85 7,2 5,8 14
76 177 7 11,1 97 84 108 95 84 | 86 8 6,9 6,5 B | B2 16
6,7 7 6,6 | 10,2 9,1 8 10 9 8 8,1 76 73|65 62 6 52 | & 4,9 18
6,2 94 86 7,6 93 85 76 |77 72 69 |61 59 57|49 4,7 46 20
87 81 73 85 8 73|73 68 66|58 56 55|46 45 44 22
79 177 7 78 76 7 69 64 63 |55 53 52|44 43 42 24
72 72 6,6 71 72 68 | 6,5 6,1 6 B2 | B ® 42 41 4 26
6,4 66 63 65 66 65 | 6 58 57 |5 48 48 | 4 39 38 28
57 6 5,7 58 61 62 |55 56 55|48 47 46 | 38 3,7 3,7 30
&1l | 8| B2 52 54 56 | 51 52 53| 46 45 45 | 3,7 36 3,6 32
46 5 4,8 48 5 5 46 48 49 | 44 43 43 |35 34 34 34
43 45 45 44 46 46 | 42 44 45 | 42 42 42 | 34 33 33 36
4 41 42 4 42 42 | 39 4 41 | 39 38 4 g2 | 82 | 82 38
86 | 87| &7 36 38 3837 38 38|35 34 383 3 3,1 40
gal | &4 @ g 84 8k | 88 | &5 | 86 | &1 3,1 34129 29 3 42
g2 | &38| 1 g2 | 82| 82 | @ & 32 | 27 28 3 26 24 28 44
29 3 25|26 28 28|23 25 26|23 2 2,6 46
26 2,6 23 24 25| 2 22 22| 2 2 2,2 48
2 2,1 2 1,7 18 19 | 1,7 18 19 50
1,8 15 16 16 | 14 15 16 52
12 13 13|12 13 13 54
1 1 1,1 1,1 56
08 08 08 58
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Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga * FpysonoabemHocTb

TNZK

11,5-52m 19m 360° “35‘[
O
£ !'r'11II — I S\
T NZK
11,5 m 37,6 m 41,3 m 45 m 48,8 m 52m
» 19m 19m 19m 19m 19m 19m f
<=3 (7 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° > m

5 7,6 5
6 7,4 6
7 758 7
8 7,1 8
9 6,8 9
10 6.4 R
12 57 43 52 5) 4,6 12
14 51 39 52 5 4,6 4,2 3.7 14
16 46 36 31 |51 4 ) 4,6 4,2 3,8 16
18 41 33 29 |49 39 49 4 4,5 4,2 3,6 18
20 38 32 28 |48 37 4,7 3,8 4,4 37 41 3,6 3,5 20
22 35 31 27|46 36 29|46 36 29|43 36 4 3,5 34 33 22
24 33 38 27 | 45 34 28 |45 35 29|42 35 29| 39 34 32 32 24
26 31 29 27|42 33 28|43 33 28 42 34 28|38 33 28|31 31 28 26
28 2,9 4 32 27|42 32 28|41 33 28|37 32 28|29 29 28 28
30 39 31 27 | 4 31 2,7 | 4 32 27|35 32 28|28 28 27 30
32 37 31 27|38 31 27|38 31 27|34 31 27 |27 27 26 32
34 8e | 8 2,7 | 37 3 2,7 | 37 3 2,713,303 27 | 26 26 25 34
36 34 29 27|35 29 27|36 3 27 | 32 3 27 | 25 25 24 36
38 33 29 27|34 29 27|35 29 27|31 29 27|24 24 23 38
40 31 28 27|33 28 27|34 29 27 |3 28 2,7 |23 23 22 40
42 3 28 26|32 28 27|32 28 27|29 27 27|23 22 22 42
44 28 2,7 26|31 28 27|29 28 27|28 27 27|22 22 22 44
46 25 2,7 25|28 28 27|27 27 27|26 27 26|21 21 21 46
48 24 25 24|26 27 27|26 26 26|23 25 26 |2 2 2,1 48
50 22 24 23|23 25 26|24 25 26| 2 23 25|19 2 2 50
52 2 2,2 22 24 25|21 23 24|18 2 22 | 1,7 19 2 52
54 22 22|18 2 21|15 18 19|14 17 18 54
56 2 16 18 18| 13 15 16 | 12 15 1,6 56
58 15 15 (11 13 13 | 1 12 1.3 58
60 09 1 1 08 1 1,1 60
62 0,8 08 0,8 08 62
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Hubhéhen

Lifting heights TNZK

Havuteurs de levage - Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién - Boicora noasema

80m

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$1975.01 0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 m
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TVNZK

Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ¢ FpysonoabemnocTb

Traglasten

Lift
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Lifting heights TVNZK
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate

Tablas de carga * FpysonoabemHocTb

! 1156m | 152m | 19m | 227m | 264m | 301m | 339m | 376m | 413m | 45m | 488m | 52m | :

TK

11,5-52m 29m 360° “35 t
# —
/// |rr'11| Q N — EN
4 4 EE—
T K

= m 2,9m

&5 34,6

4 34,6 34,6

4,5 34,6 34,6

5 34,6 34,6 34,6

6 34,6 34,6 34,6 34,6

7 34,2 34,6 34,6 34,6 34,6

8 33,2 34,6 34,6 34,6 34,5 30,3 25,8

9 15 34 34,6 34,5 33,8 28 24,6
10 29,7 31,8 BIES 31,2 31,1 25,9 23,2
12 24,8 25,5 25,1 24,7 251 22,4 20,3
14 20,8 20,4 20,2 20,4 19,9 18
16 16,9 16,7 17,5 17,2 16
18 141 15 14,9 14,5 14,2
20 12,9 12,7 12,4 12,2
22 11,2 11 10,7 10,5
24 9,6 9,3 9,5
26 8,4 8,4 8,3
28 7,6 7,3
30 6,8 6,4
32 5,9
34 515
36
38
40
42
44
46
48
50
52

21,6
20,2
17,9
15,9
14,1
12,7
11,4
10,3
9,1
759
6,9
6,5
5,8
5,2
4,8
4,6

17,6
15,8
14,2
12,7
11,5
10,4
9,4
8,5
7,7
7,1
6,2
5,7
5.2
47
4,4

13,8
12,6
11,5
10,4
9,4
8,6
7,9
7,2
6,6

5,6
5,2
4,7
4,2
3,8
3,5
3,1

11,3
10,6
9,9
9,2
8,6
7,9
7,3
6,7
6,2
5,7
53
4,9
4,4

3,5
3,1
2,7
2,4
21

8,5
8

7,5
7

6,6
6,3
6

5,7
5,4
5

4,7
4,3
4

35
35l
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5

44
46
48
50

52

24
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Avusstattung

Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opynosanune

Kranfahrgestell

Rahmen Eigengefertigte, verwindungssteife Kasten-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-
Baustahl.

Abstiitzungen 4-Punkt-Abstitzung, horizontal und vertikal

vollhydraulisch ausschiebbar. Bedienung mit
Fernsteuerung, automatische Abstitz-
nivellierung, elektronische Neigungsanzeige.

Motor 6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, was-
sergekihlt, Leistung 370 kW (503 PS), max.
Drehmoment 2355 Nm. Abgasemissionen
entsprechend Richtlinien 97/68/EG und
EPA/CARB, Kraftstoffbehalter: 490 I.

Getriebe ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisier-
tem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder
direkt am Getriebe angebaut. Verteiler-
getriebe, zweistufig, mit sperrbarem
Verteilerdifferential.

Achsen Wartungsarme Kranfahrzeugachsen, alle
5 Achsen gelenkt. Achsen 2, 4 und 5 sind
Planetenachsen, alle angetriebenen Achsen
mit Querdifferentialsperren, Achse 4 mit
Léngsdifferentialsperre.

Federung Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert
und hydraulisch blockierbar.

Bereifung 10fach. ReifengréBe: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Lenkung 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servo-
lenkung. Aktive, geschwindigkeitsabhangige
Hinterachslenkung, spezielle Lenkprogramme
fur unterschiedliche Fahrsituationen.

Bremsen Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluft-
bremse, 2-Kreisanlage.
Handbremse: Federspeicher auf die Rader
der 1., 2., 3. und 4. Achse wirkend.
Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuff-
klappenbremse mit Liebherr-Zusatzbrems-
system ZBS. Intarder am Schaltgetriebe.

Fahrerhaus GroBraumige Kabine in Stahlblechausfiihrung
mit Komfortausstattung, gummielastisch auf-
gehangt, Sicherheitsverglasung.

Elektr. Anlage Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-
strom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

26

Kranoberwagen

Rahmen

Kranmotor

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk
Wippwerk
Drehwerk

Kranfahrerkabine

Sicherheits-
einrichtungen

Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife Schweif-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-
Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.

4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, was-
sergekuhlt, Leistung 129 kW (175 PS), max.
Drehmoment 815 Nm, Abgasemissionen
entsprechend Richtlinien 97/68/EG und
EPA/CARB. Kraftstoffbehalter: 256 I.

Diesel-hydraulisch mit 1 Axialkolben-Verstell-
doppelpumpe mit Servosteuerung und
Leistungsregelung.

Elektrische ,Load Sensing“ Steuerung,

4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar,
zwei 4fach Handsteuerhebel, selbst-
zentrierend.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetrie-
be, federbelastete Haltebremse.

1 Differentialzylinder mit vorgesteuertem
Bremsventil.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe,
federbelastete Haltebremse.
Stahlblechausfiihrung, voll verzinkt, pulverbe-
schichtet, mit Sicherheitsverglasung,
Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfort-
ausstattung. Krankabine nach hinten neigbar.
LICCON2-Uberlastanlage, Testsystem, Hub-
endbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

1 Anlenkstiick und 5 Teleskopteile. Alle
Teleskope separat ausschiebbar Uber das
Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK.
Auslegerlange: 11,5 m — 52 m.

15t Grundballast.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt
Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusaizausristung

Klappspitze

Montagespitze

Teleskopausleger-
verlangerung

2. Hubwerk
Zusatzballast

Bereifung
Antrieb 10 x 8

10,8 m - 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40°
zum Teleskopausleger anbaubar.
Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klapp-
spitze von 0° — 40° (Option).

2,9m

7 m — 14 m langes Gitterstlck, dadurch

7 m — 14 m héherer Anlenkpunkt fur die
Klappspitze.

Fur den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit
Klappspitze, wenn Haupthubseil eingeschert
bleiben soll.

20 t fur einen Gesamtballast von 35 t.
10fach. ReifengréBe: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Zusatzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.

LTM 1100-5.2



Avusstattung
Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opyaosanue

Crane carrier

Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driving cab

Electrical system

27

Self-manufactured, torsion-resistant box-type
design of high-tensile fine grained structural
steel.

4-point supporting system, hydraulically tele-

scopable into horizontal and vertical direction.

Operation with remote control, automatic
support leveling, electronic inclination display.

6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled,
output 370 kW (5083 h.p.), max. torque

2355 Nm. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG
and EPA/CARB. Fuel reservoir: 490 I.

ZF 12-speed gear box with automatic control
system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted direct-
ly to the gear. Two-stage transfer case with
lockable transfer differential.

Low maintenance carrier axles, all 5 axles
steered. Axle 2, 4 and 5 are equipped with
planetary gears, all driven axles with trans-
verse differential locks, axle 4 with longitudi-
nal differential lock.

All axles are mounted on hydropneumatic
suspension and are lockable hydraulically.

10 tyres, size: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-circuit system with hydraulic servo steering.
Active speed depending rear axle steering,
special steering programs for various driving
situations.

Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air
brake.

Parking brake: Spring brake actuator acting
on all the wheels of axles 1, 2, 3 and 4.
Sustained-action brakes: Engine brake as
exhaust retarder with Liebherr additional
brake system ZBS.

Spacious and comfortable sheet steel cab
mounted on rubber shock absorbers, safety
glass windows.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame

Crane engine

Crane drive

Control

Hoist gear

Luffing gear

Slewing gear

Crane cab

Safety devices

Telescopic boom

Counterweight
Electrical system

Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel
construction made from high-tensile fine-
grain steel. Triple-roller slewing rim.

4-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled,
output 129 kW (175 h.p.), max. torque

815 Nm. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG
and EPA/CARB. Fuel reservoir: 256 |.

Diesel-hydraulic by 1 axial piston variable
displacement twin pump with servo control
and power regulation.

Electric ,Load Sensing“ control, simultaneous
operation of 4 working motions, 2 self-
centering hand control levers (joy-stick type).

Axial piston fixed displacement motor,
Liebherr hoist drum with integrated planetary
gear and spring-loaded static brake.

1 differential ram with pilot-controlled brake
valve.

Axial piston fixed displacement motor,
planetary gear, spring-loaded static brake.

All-steel construction, entirely galvanized,
powder coated, with safety glazing, operating
and control instruments, comfortably
equipped, cab tiltable backwards.

LICCON2 safe load indicator, test system
hoist limit switch, safety valves to prevent
pipe and hose ruptures.

1 base section and 5 telescopic sections. All
telescopic sections extendable individually by
means of the rapid-cycle telescoping system
TELEMATIK.

Boom length 11.5 m to 52 m.

15 t basic counterweight.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib

Erection jib
Telescopic
boom extension

2" hoist gear

Additional
counterweight

Tyres
Drive 10 x 8

10.8 m - 19 m long, mountable to the
telescopic boom at 0°, 20° or 40°.
Hydraulic ram for operating the swing-away
jib from 0° — 40° (option).

29m

7 m - 14 m long lattice section, thus

7 m - 14 m higher pining point for swing-
away jib.

For two-hook operation or for operation with
swing-away jib if the hoist rope shall remain
reeved.

20 t for a total counterweight of 35 t.
10 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Additional drive of the 1t axle.

Other item of equipment available on request.

LTM 1100-5.2



Avusstattung

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opynosanune

Chassis

Stabilisateurs

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Cabine

Installation
électrique

Chassis résistant a la torsion de fabrication
Liebherr, en acier a grains fins trés résistant.

Dispositif de calage horizontal et vertical en
4 points, entierement déployable hydrau-
liguement. Utilisation avec commande a
distance, mise a niveau automatique du
calage, inclinomeétre électronique.

Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par
Liebherr, a refroidissement par eau, de 370 kW
(5083 ch), couple max. 2355 Nm. Emissions des
gaz d‘échappement conformes aux directives
97/68/EG et EPA/CARB.

Capacité du réservoir a carburant: 490 |.

Boite de vitesses ZF a 12 rapports, mécanis-
me automatisé a commande AS-TRONIC.
Ralentisseur hydrodynamique ZF directement
accouplé a la boite. Boite de transfert a

2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux nécessitant peu d’entretien, les 5
essieux sont directeurs. Les essieux 2, 4

et 5 sont des essieux planétaires, tous les
essieux moteurs avec différentiel transversal
et I'essieu 4 avec différentiel longitudinal.
Suspension hydropneumatique sur tous les
essieux. Chaque essieu peut étre bloqué
hydrauliquement.

10 pneus de taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2 circuits avec direction assistée
hydraulique. Direction active des essieux
arriere et dépendante de la vitesse,
programmes de direction spéciaux pour les
différents modes de déplacement.

Frein de service: servofrein pneumatique pour
toutes les roues, a 2 circuits.

Frein @ main: accumulateur a ressort agissant
sur les roues des essieux 1, 2, 3 et 4.

Freins continus: frein moteur par clapet sur
échappement avec systéeme de ralentisse-
ment Liebherr ZBS. Ralentisseur accouplé a
la boite de vitesses.

Cabine spacieuse, en tole d’acier, équipe-
ment «grand confort», suspendue sur silent
blocs, vitrage de sécurité.

Technique moderne de transmission de don-

nées par BUS de données, courant continu 24
Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Chassis

Moteur

28

Fabrication Liebherr, construction soudée
indéformable, en acier a grain fin haute
résistance. Couronne d‘orientation a triple
rangée de rouleaux.

Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, a refro-
idissement par eau, de 129 kW (175 ch),
couple max. 815 Nm. Emissions des gaz
d‘échappement conformes aux directives
97/68/EG et EPA/CARB.

Capacité du réservoir a carburant : 256 .

Entrainement

Direction

Mécanisme de
levage

Mécanisme
de relevage

Dispositif de
rotation

Cabine du grutier

Dispositif de
sécurité

Fléche télescopique

Contrepoids

Installation
électrique

Diesel-hydraulique avec 1 double pompe a
débit variable a pistons axiaux avec servo-
commande et régulation de puissance.

Direction électrique "Load Sensing”,

4 mouvements de travail dirigeable
simultanément, deux leviers de commande a
4 positions et a autocentrage.

Moteur a cylindrée constante et a pistons
axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d‘un
engrenage planétaire et d‘un frein d‘arrét
commandé par ressort.

1 vérin différentiel avec clapet de frein
commandé.

Moteur a cylindrée constante a pistons
axiaux, engrenage planétaire, frein d‘arrét
commandé par ressort.

Construction en téle d‘acier entierement
zinguée avec peinture par poudrage et
cuisson au four, avec glaces de sécurité,
appareils de commande et de contréle,
équipement confortable, cabine inclinable
vers l‘arriere.

Contréleur de charge "LICCON2”, systeme
test limitation de la course pour le levage,
soupape de sUreté contre la rupture de tubes
et de tuyaux.

Un élément de base et de 5 télescopes. Cha-
que partie peut étre télescopée
individuellement a |‘aide du systeme de
télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.
Longueur de fleche: 11,5 m - 52 m.

Contrepoids principal de 15 t.

Technique moderne de transmission de don-
nées par BUS de données. Courant continu
24 \olts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante

Fléchette de
montage

Rallonge fleche
télescopique

2éme mécanisme
de levage

Contrepoids
supplémentaire

Pneumatiques
Entrainement 10 x 8

Longueur: 10,8 m — 19 m, montable sous un
angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique
pour le relevage de la fléchette pliante de 0°
a 40° (en option).

29m

Elément en treillis de 7 m — 14 m, de cette
maniere point d’articulation plus haute de

7 m — 14 m pour la fleche pliante.

Pour I'utilisation du deuxieme crochet, ou
bien pour une utilisation avec fléchette pliante
lorsque le cable de levage principal rest
mouflé.

20 t pour un contrepoids total de 35 t.
10 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Essieu 1 est entrainé additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

LTM 1100-5.2
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Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opyaosanue

Avutotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi

Sospensioni
Pneumatici

Sterzo

Freni

Cabina guida

Impianto elettrico

29

Produzione Liebherr, struttura di tipo
scatolato antitorsione in acciaio a grana fine
ad elevato grado di snervamento.

Dispositivo di stabilizzazione in 4 punti,
completamente idraulico. Utilizzo con
radiocomando, livellamento stabilizzatori
automatico, indicatore inclinazione elettronico

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, raffreddato
ad acqua, potenza 370 kW (503 CV), coppia
massima 2355 Nm. Emissioni gas di scarico
in base alle direttive 97/68/EG e EPA/CARB.
Capacita del serbatoio carburante: 490 I.

Cambio ZF a 12 marce con sistema di com

mutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intar-
der montato direttamente sul cambio. Riparti-
tore, a due stadi con bloccaggio differenziale.

Assi del carro esenti da manutenzione, tutti e
sei sterzanti. Assi 2, 4 e 5 hanno riduttore
epicicloidale, tutti traenti con blocco differen-
ziale trasversale, asse 4 con blocco differen-
ziale longitudinale.

Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e
bloccabili idraulicamente.

10 gomme. Dimensione pneumatico:
385/95 R 25 (14.00 R 25).

Servosterzo a doppio circuito con
servosterzo idraulico. Sistema sterzatura
attiva degli assi posteriori in base alla
velocita, per le piu diverse situazioni d guida.

Freno di servizio: pneumatico, servoassistito
su tutte le ruote, a doppio circuito.

Freno a mano: accumulatore a molla agente
sulle ruote del 1°, 2°, 3° e 4° asse.

Freni continui: freno motore come freno su
valvola di scarico con sistema di frenatura
supplementare Liebherr ZBS. Intarder sul
cambio.

Cabina spaziosa in lamiera d‘acciaio zincato,
montata su sospensione elastica, con
vetratura di sicurezza.

Moderna tecnica di trasmissione “data bus”,
corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con
ciascuna 170 Ah.

Torretta

Telaio

Motore gru

Impianto idraulico

Comando

Argano di
sollevamento

Meccanismo
df‘inclinazione
Meccanismo
di rotazione

Cabina del gruista

Dispositivi
di sicurezza

Braccio telescopico

Zavorra
Impianto elettrico

Di produzione Liebherr, struttura di tipo
scatolato, in acciaio a grana fine ad alta
rigidita torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.

Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, raffreddato
ad acqua, potenza 129 kW (175 CV), coppia
max. 815 Nm. Emissioni gas di scarico in base
alle direttive 97/68/EG e EPA/CARB.

Capacita serbatoio carburante: 256 |.

Diesel-idraulico con 1 doppia pompa a
cilindrata variabile a pistoni assiali con
servosterzo e regolazione di potenza.

Comando elettrico “Load sensing”,

4 movimenti di lavoro pilotabili contempora-
neamente, due leve di comando manuali a
4 posizioni, autocentranti.

Motore a cilindrata costante a pistone assi-
ale, tamburo di sollevamento Liebherr con
ingranaggio epicicloidale integrato e freno di
arresto caricato a molla.

1 cilindro differenziale con valvola d’arresto
prepilotata.

Motore a portata costante a pistone assiale,
ingranaggio epicicloidale, freno d’arresto
caricato a molla.

In lamiera d’acciaio, completamente zincata,
smaltata, con vetratura di sicurezza, unita

di comando e di controllo, con comodo
equipaggiamento.

Limitatore LICCON2, interruttori di finecorsa
sollevamento, valvole di sicurezza contro la
rottura dei tubi e tubi flessibili.

1 sezione base e 5 sezioni telescopiche. Tutte
le sezioni telescopiche sono estendibili indivi-
dualmente per mezzo del nuovo sistema TELE-
MATIK. Lunghezza braccio da 11,5 m a 52 m.

Contrappeso di base di 15 t.

Moderna tecnica di trasmissione “data bus”,
corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna
con 170 Ah.

Equipaggiamento addizionale

Falcone

Falconcino da
montaggi

Prolunga del
braccio telescopico

2° argano

Zavorra addizionale
Pneumatici

Trazione 10 x 8

10,8 m — 19 m, montabile a 0°, 20° o 40°
rispetto al braccio telescopico. Cilindro
idraulico per la regolazione del falcone da
0° — 40° (Opzione).

2,9m

Unita a traliccio di 7 m — 14 m, punto di arti-
colazione piu alto per il falcone di 7 m — 14 m.

Per I'esercizio a 2 ganci, o per 'esercizio con
falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento
principale deve rimanere infilata.

20 t. per il contrappeso totale di 35 t.

10 gomme.
Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25).

Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.
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Avusstattung
Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opynosanune

Bastidor

Estabilizadores

Motor

Caja de cambios

Ejes

Suspension

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

30

Tipo cajon, fabricacion propia en acero
estructural de grano fino de alta resistencia,
resistente a la torsion.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y
vertical totalmente hidraulica. Accionamiento
por telemando, nivelacion automatica,
indicacion de inclinacion electrénica

Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr,
refrigerado por agua, potencia 370 kW
(508 CV), par de giro maximo 2355 Nm.
Segun norma 97/68/CEE y EPA/CARB.
Deposito de combustible: 490 I.

Caja de cambios ZF de 12 marchas, con
sistema de cambio automatico AS-TRONIC.
Intarder ZF instalado directamente en la caja
de cambios. Engranaje de distribucion de
dos escalonamientos, con diferencial de
distribucién bloqueable.

Ejes libres de mantenimiento, direccion
en todos los ejes. Ejes 2, 4 y 5 son ejes
planetarios, todos los ejes tractores con
bloqueo transversal diferencial, eje 4 con
bloqueo longitudinal diferencial.

Suspensién hidroneumatica en todos los
ejes, con bloqueo hidraulico.

10 cubiertas de tamafo 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Sistema de dos circuitos con servomecanismo
hidraulico. Direccion trasera activa en funcion
de la velocidad, programas de direccion
especiales para diferentes situaciones o

modo de conduccion.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, sistema de

2 circuitos.

Freno de mano: por acumuladores de muelle
con actuacion a las ruedas de los ejes 1, 2,
3y4.

Frenos continuos: freno por motor en forma
de freno de chapaleta de escape con sistema
de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en
caja de cambios.

Cabina espaciosa fabricada totalmente en
chapa de acero, montada sobre suspensién
elastica, acristalamiento de seguridad.
Moderna tecnologia de bus de datos,

24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una.

Bastidor

Motor de graa

Accionamiento
de graa

Mando

Cabrestante

Inclinacién pluma

Mecanismo de giro

Cabina

Dispositivos de
seguridad

Pluma telescoépica

Contrapeso
Sistema eléctrico

Fabricado por Liebherr en acero de grano
fino de alta resistencia, resistente a la torsion.
Corona de giro de 3 hileras de rodillos.

Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, refrig-
erado por agua, potencia 129 kW (175 CV),
par de giro maximo 815 Nm segun directiva
97/68/CEE y EPA/CARB. Depésito de com-
bustible: 256 I.

Diesel hidraulica con bomba doble variable
de pistén axial con servopilotaje y regulacion
de potencia.

Mando “Load Sensing” eléctrico,

4 movimientos de trabajo accionables
simultaneamente, dos palancas de mando
manual autocentrantes con 4 movimientos.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, tambor de cabrestante Liebherr
con engranaje planetario incorporado y freno
de retencion accionado por muelle.

1 cilindro diferencial con valvula de freno con
mando previo.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, engranaje planetario, freno de
retencion accionado por muelle.

Construida en chapa de acero, totalmente
galvanizada, con recubrimiento de polvo, acri-
stalamiento de seguridad, elementos de control
y mando, equipamiento de gran comodidad.

Limitador de cargas LICCON2, limitador de
fin de carrera de elevacion, valvulas de segu-
ridad contra la rotura de tuberias y latiguillos.

1 tramo base y 5 tramos telescoépicos. Todos
los tramos telescopicos pueden telescoparse
de forma independiente mediante el sistema
de telescopaje de tacto rapido TELEMATIK.
Longitud de pluma: 11,5 m — 52 m.

15 t de contrapeso base.

Moderna tecnologia de bus de datos,
24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una.

Plumin lateral

Plumin de montaje
Prolongacion de
pluma telescoépica
Cabrestante auxiliar
Contrapeso adicional

Cubiertas

Trazione 10 x 8

Longitud 10,8 m — 19 m, montable en la plu-
ma telescépica con angulacion de 0°, 20° 6
40°. Cilindro hidraulico para la regulacién del
plumin lateral de 0° — 40° (Opcion).

29m

Tramo de celosia de 7 m — 14 m de longitud,
que permite un punto de articulacién 7 m -
14 m mas alto para el plumin lateral.

Para operacion con dos ganchos o con plumin
lateral, en caso de que el cable del cabrestante
principal haya de permanecer en reenvio.

20 t para un contrapeso total de 35 t.

10 cubiertas de tamano
445/95 R 25 (16.00 R 25).

Motricidad adicional en el 1° eje.

Otro equipamiento bajo pedido.
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Avusstattung
Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opyaosanue

Pama waccu

BbIiHOCHbIE onopbl

Hswuratensb

Mpusoa

MocTbl

NMoaBeckKa

LLIMHBI

PyneBoe
ynpasneHue

Topmosa

KabuHa BoauTtens

AneKTpo-
obopynosaHue

YKecTkaA npocTpaHCTBEHHAA KOHCTPYKLMA
COBCTBEHHOTO U3rOTOBMEHNUA U3 BbICOKOMPOYHOM
MESKO3EPHUCTON KOHCTPYKLUMOHHOM CTasnu.

4 rnapaBnMyYecKM BblABUraeMble Mo

FOPU30HTa/IU U BEPTUKAITU 6aJ'IKVI C OMNOpPHbIMU
ruapounnuHapamu 1 6alumaxkamvu. O6enyxueaHue
NPV MOMOLLM MyrbTa AUCTaHLMOHHOTO NPaBMeHus,
aBTOMaTUYECKOE BblpaBHUBAHUE Ha onopax,
3MEKTPOHHAs HAMKALMS HaKIoHa.

6-UMIMHAPOBLIN AN3ENb, NPOU3BOACTBO
JInbxepp, BOAAHOE OXNaXKAEHUE, MOLLHOCTb
370 kBT (503 n.C.) MaKkc. KpyTALUIA MOMEHT
2355 Hm. Omuccum BbIXIOMHbIX ra3os B
cooTBeTcTBuM ¢ Npasunamu no 97/68/EG n
EPA/CARB.

EmkocTb TonnueHoro 6axa: 490 nuTpos.

12-ckopocTHan ZF kopobka nepegay ¢
aBTOMAaTU3MPOBAHHON CUCTEMOM
nepekntoyeHna AS-TRONIC. mapotopmos ZF
yCTaHOB/NEH HEMOCPEACTBEHHO Ha NMPUBOAE.
PaspatouHan kopo6ka, AByXCTyneHyaras,

¢ 6110KMpPYEMBIM pPa3aaToUHbLIM
anddepeHumnanom.

MocTbl X040BOroO YCTPOMCTBA KpaHa
TpebytoT NLLb HeGOMbLIOro TEXHNYECKOro
obcnyxuBaHus, Bce 5 MOCTOB UMEIDT
pyneBoe ynpasneHue. MocTtbl 2,4 1 5
SABNSIOTCS NNaHeTapHbIMK, BCE MPUBOAHbIE
MOCTbI C 6]'IOKI/IpOBKaMI/I MeXKonecHoro
onddepeHumnana; Moct 4 nmeeT 6NOKNPOBKY
npoAonbHoro anddepeHunana.

Bce MocThbl 0cHaLLEHbBI TMAPONHEBMATUYECKOM
NOABECKOW C aBTOMATUYECKOWN PEryNMPOBKOMA
ypoBHA (cuctema «Niveaumatik») n
TMAPaBIMYECKON BNIOKMPOBKOWA.

10 0AHOCKaTHbLIX LUMH pasMepom
385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-KOHTYpHas cMcTema pyfieBoro yrnpaBrneHus
c rmugpoycunuTtenemM. AKTUBHOE 3aBucsillee

OT CKOPOCTY pyreBoe yrnpaBrieHne 3agHumMm
MOCTamu, cneumnarnbHble NporpamMmmbl pyreBoro
ynpaBneHns Ans pasnuyHbIX JOPOXHbIX
cutyauun.

Pabounit Topmo3: [HeBMaTUUecKuii
CEepBOTOPMO3 Ha BCE Koneca, Ba KOHTypa.
Pyu4HOI TOPMO3: MPYXXMUHHbI
HEProakKyMynAaTop, AENCTBYIOLLUMIA Ha Koneca
mocToB 1, 2, 3 1 4.

CT0AHOYHBIN TOPMO3: MOTOPHLIN TOPMO3

B BWAE TOPMO3HOW CUCTEMbI KnanaHa
cBOOOAHOrO BbIMycKa C AOMNONHUTENBHOM
TOPMO3HOW cucTemoit Jlnbxepp ZBS.
IMapoTopMo3 Ha Kopobke nepeaau.

MpocTopHasi komdgopTabenbHas kabuHa

13 OLIMHKOBAHHOIO CTafIbHOro NIUCTa, C
pEe3nHO3MacTUYHON NOABECKOi, Ge30nacHbIM
OCTEKIEHNEM.

YnpasneHne 3NeKTPUYECKUMU U SNIEKTPOHHBIMU
KOMMOHEHTaMM1 Yepes3 HOBEWLLIYIO CUCTEMY
nepeaayn CUrHanoB rno MUHUMYyMy Kabene.
[MocToAHHbIN TOK 24 B, 2 akKyMyNnATOPHbIE
Gatapewm.

MoBoporHaa uacrb

Pama

31

KpyTunbHo-xecTkasi cBapHasi KOHCTPYKLMS
COBCTBEHHOrO U3rOTOBIIEHUS U3 BbICOKOMPOYHOM
MENKO3EePHNCTON KOHCTPYKLIMOHHOW CTanu.
3-psigHOe poNMKOBOE OMOPHO-MOBOPOTHOE
YCTPOWCTBO.

HOsuraTtenb

MpuBoAa KpaHa

YnpaBsneHue

MoabemMHbIN
MeXaHU3M

MexaHuam
MU3MEeHeHuA
BblJieTa CTpenbl

MexaHu3m nosopoTta

Ka6uHa KpaHOBLUMKa

YctpowcTBa
6esonacHoCTH

TeneckonuuyecKana
cTpena

MpoTuBoBec

ArneKTpo-
obopynosaHue

4-UuMnuHAPOBBLI Typboan3eNb, NPOU3BOACTBO
Liebherr, BoaaHoe oxnaxaeHue, MOLLHOCTb
129 kBT (175 51.C.) MaKc. KpyTALLMIA MOMEHT
815 HM. Omuccum BbIXNOMHLIX ra3os B
cooTBeTcTBUM C [Mpasunamu no 97/68/EG u
EPA/CARB. EmMKocTb TonnueHoro 6aka: 256
NINTPOB.

[unsenb-rnapaBnmMyeckMin ¢ OAHMM akcuanbHO-
nopLiHeBbIM CABOEHHbIM HACOCOM C
cepBoyrnpasneHmemM n perynMpOBKoﬁ MOLLHOCTW.

JlBa camMOoLEHTPUPYIOLLMXCA KOHTpoNnepa ¢
BO3MOXHOCTBIO YEThIPEX KPECTOOBPa3HbIX
ABWXeHWH.HoBewwan cuctema nepesayu
LIMPPOBLIX CUrHANOB MO MUHUMYMY Kabenen.

AKCHaNbHO-MOPLUHEBOW NOCTOAHHbIV
rmapomoTop. bapabaH nebeaku NoALEMHOrO
MexaHu3Mma C NniaHeTapHbIM PeAyKTOPOM

1 aBTOMATMYECKUM HOPMasbHO-3aKPbITbIM
MHOTOAWCKOBLIM TOPMO30M.

1 ABYXCTOPOHHUI MMAPOLMIMHAP C NPEAoXpaHu-
TENbHBLIM KfanaHoM 0BpaTHOro XoAa.

mapomoTop, NnaHeTapHbIi peayKTop ¢
aBTOMaTUYECKUM HOPMasbHO-3aKPbITbIM
MHOrOAWCKOBbLIM TOPMO30M. Perynupyembiit
NPUBOA C OTKPbITLIM KOHTYPOM LIMPKYNALIMK
mMacna. becctyneruyatoe perynvposanue
CKOpOCTH NoBopoTa.

KOHCTPYKUWMA U3 NOMHOCTHH OLMHKOBAHHOTO
cTanbHOro nucta, komdoprabensHoe
BHYTPEHHEE OCHALLEHWE, APFOHOMUYHO
pacnonoXeHHble NpUBopbl ynpasneHus
ABWKEHUAMM LLIACCU U KPAHOBOW YCTaHOBKM.
B03MOYKHOCTb OTKMAbIBAHUA KaOKUHbI Ha3aA.

Orpanununtens rpysonoabemHocti LICCON2,
KOHLIEBOW BbIKtOYaTeNb NOABEMA IPy3a,
NpeAOXPaHNUTENbHBIE U 3aNOPHbIE MMAPOKaNaHb!
ANA cnyyaes paspbiBa rMAponpoBoAoB. TecT-
cucrtema.

1 WapHWpHaa cexkuna 1 5 TeNeCKONMUYEeCKnx
CeKuuin. Bce Teneckonmyeckne cexkumnmn moryT
BblABUraTbCA NoA Harpy3skon. CKopocTHas
cuctema Teneckonuposanua TELEMATIK.
InuHa ctpenbl: 11,5 - 52 m.

15T1.

YnpasneHne aneKTpUYeCKUMM 1 3NIEKTPOHHBIMU
KOMTMOHEHTaMK Yepes HOBEWLLYIO CUCTeMY
nepeaayn CUrHanoB no MUHUMyMy Kabene.
[MocTOAHHBIN TOK 24 B, 2 akKyMynATOPHbIE
Gatapeu.

AononuurennHoe o6opyaosanme

YanuHuteno cTpenbl

MoHTaXHbIN rycek

HecTKanA BcTaBKa
ANA YANUHEHUA
Teneckona

MoabeMHbIN
MexaHu3M 2

JHon. npoTtusoBec
LLInHBI

MNMpusoa 10 x 8

JByxceKunoHHbI, 10,8 M — 19 M, MOHTUPYyeTCA
noa yrnamu 0°, 20° unm 40° K OCHOBHOWM
ctpene. 'mapaBnuyecKui uMnuHap ana
nepecTaHOBKM OTKUAHOIO YANMHUTENA HA YIIbl
0° —40° (no 3akasy).

2,9m

7 M — 14 m peluetyarad BCTaBKa Ana
YANMHEHUA TeNEeCKOMNUYECKOW CTpesbl.

InA paboTbl ¢ ABYMS KPtOKaMK Uu Ans
paboTbl C ryCbKOM, EC/U FMaBHbIA TPOC
ZOMMKEH ocTaBaThbCA 3anacoBaHHbIM.

20 T AnA AoCTUXKEeHMA o6Lero npotveoBeca 35 T.

10 04HOCKATHBIX LLUMH Pa3MEePOM
445/95 R 25 (16.00 R 25).

JlononHuTeNbHO ynpasnaeTca moct 1.

OcTtanbHoe AONONHUTENbHOE oGopynoaaHue - MO 3anpocCy 3aKa3uuKa.
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Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.

2. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und bezlglich der Last eine Windflache von 1 m? pro Tonne
Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berlicksichtigt. Beim Heben von Lasten mit groBer Windangriffsflache und/oder hohen Windwiderstands-
beiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.

. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von den Traglasten abzuziehen.

Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.

Die Traglasten flr den Teleskopausleger gelten bei demontierter Klappspitze.

. Traglastanderungen vorbehalten.

. Traglasten Uber 82,6 t / 97,7 t nur mit Zusatzflasche/-einrichtung.

. Die Daten dieser Broschure dienen zur allgemeinen Information. Sémtliche Angaben erfolgen ohne Gewahr. Anweisungen zur ordnungsgemaéBen Inbetriebnahme
des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.

©OND O AW

Remarks referring to load charts

1. The load charts are calculated according to EN 13000.

2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m? per ton load and a wind resistance coefficient
of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in
the load charts has to be reduced.

. Lifting capacities are given in metric tons.

. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.

Working radii are measured from the slewing centre.

The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.

. Subject to modification of lifting capacities.

. Lifting capacities above 82.6 t / 97.7 t only with additional pulley block/special equipment.

. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane
please take from the operation manual and the load chart book.

©OND O AW

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.

2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m2 par tonne ainsi qu’un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2
sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus
élevé(e)(s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit étre réduite.

. Les charges sont indiguées en tonnes.

. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle a crochet est une partie de la charge et doit donc étre déduit de la capacité de charge.

. Les portées sont calculées a partir de I’axe de rotation.

. Les charges indiquées pour la fleche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.

. Charges données sous réserve de modification.

. Les charges supérieures a 82,6 t / 97,7 t seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.

. Les données de cette brochure sont données a titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives a la bonne mise en service de la
grue sont disponibles dans le manuel d’utilisation et le manuel de tableaux de charge.

©oO~N® O~ W

Note alle tabelle di portata

1. Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.

2. Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocita minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al ven-
to di 1 m2 per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto
vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocita massima del vento indicata nelle tabelle di portata deve essere ridotta.

. Le portate sono indicate in tonnellate.

. Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono da sottrarre dalle tabelle.

. | raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.

. Le tabelle di carico per il braccio telescopico sono valide con il falcone smontato.

. Con riserva di modifiche delle portate.

. Portate superiori a 82,6 t / 97,7 t solo con bozzello addizzionale/equipaggiamento supplementare.

. | dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la mes-
sa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per I’'uso e dal manuale delle tabelle di carico.

O©O~NOO O W

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Las tablas de carga se calculan segiin EN 13000.

2. En el calculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento minima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta
al viento de 1 m2 por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expues-
tas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades max. del viento indicadas en las tablas de cargas.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

. El peso del gancho o de la pasteca esta incluido en la carga y debe de ser restado de la capacidad de carga.

. Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.

. Las capacidades de carga para la pluma telescépica son validas con el plumin lateral desmontado.

. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 82,6 t / 97,7 t s6lo con polipasto/equipo adicional.

. Los datos de este folleto sirven de informacién general y estan sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento
de la gria en el manual y el listado de tablas de carga.

©oo~N® O AW

Mpumeuanua K TaAGAMLAM rPy30NnoaAbLEMHOCTH

1. Tabnuubl rpy3onogbeMHOCTH paccumuTaHbl cornacHo EN 13000.

2. lMpun pacyeTe Tabnu, rpy30nogbEMHOCTM NMPUHATBI MUHUMAarnbHas ckopocTb BeTpa 9 M/c (33 km/4ac), napycHoCTb (BeTpoBasi nnoLagb) rpy3a 1 KB. M Ha TOHHY
NoAHNMAaeMOro rpy3a u ko3t 1LMEHT BO3AYLLHOMO COnpoTuBneHuns rpysa 1,2. MNpu nogbeme rpy3os ¢ 6omnbLue NapyCHOCTBIO M/MMK C BbICOKUM KO3 MDULIMEHTOM
BO3/yLLHOrO CONPOTUBIIEHNS HEOBXOAMMO YMEHbLUNTL YkasaHHOe B Tabnuuax rpy3onogbemMHOCTH 3HaYeHe MaKCMarbHOW CKOpoCTW BETpa.

. 3HaYeHu1A rpy3onoAbLEMHOCTM AaHbl B TOHHAX.

Bec rpy30Boro kptoka u/vnm KptokoBOV NOLABECKMU SBIISIETCS YaCTbIO rpy3a 1 MOSTOMY AOIDKEH BbiTb BbIMTEH U3 3HAYEHUS TPY30MNOABEMHOCTY.

Bbinet namepeH ot LieHTpa BpaLleHus.

'py30noABEMHOCTL ATl TENECKONMUYECKO CTPenbl AeCTBUTENbHA NPY AEMOHTUPOBAHHOM OTKUAHOM YANMHUTENE.

B03MOXHO N3MEHEHWUE 3HaUYEHW FPy30MNoLbEMHOCTH.

. Fpy3onoabeMHOCTb cBbILLE 82,6 T/ 97,7 T BO3MOXHA TONLKO C AOMOHUTENBHOM KPOKOBOW 000/AMON/KaHaTHBIM BI0KOM.

. AaHHas 6poLutopa npegHasHayeHa ans obuero nHcbopmmpoaHusi. Bce 6e3 ncknoueHns AaHHble NpuBeaeHbl 6e3 0653aTenbCTB Mo M cobnogeHnto. VIHCTpyKUmm
no HaZnexalleMy BBOAY KpaHa B dKCniyaTaLmio HaxoasaTcsl B PyKOBOACTBE MO dKCniyatauum 1 B Tabnmuax rpy3onogbeMHOCTU.
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